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Resume 

  
VM acoustics har for rekvirenten udført beregninger af ekstern støj fra den interne trafik (lastbiler og 
personbiler) på Malling Varmeværk. 
Bestemmelsen af den eksterne støj sker på baggrund af, at rekvirenten i forbindelse med en byggesag og 
lokalplanlægning ønsker at få fastlagt støjniveauet fra den interne trafik. Støjniveauet fra virksomhedens 
primære drift (uden intern trafik) er ved en immissionsmåling tidligere bestemt til 39 dB(A) i dag/aften/nat 
perioden. 
Støjniveauet fra den interne trafik bestemmes i det mest støjbelastede punkt på det udendørs opholdsareal 
på matrikel 19k umiddelbart overfor varmeværket på Dampmøllevej. 
 
Støjniveauet fra den interne trafik er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 bestemt 
til: 
 

Beregningspunkt Dag Aften Nat 

Matrikel 19k 40  37 

  
Støjen om natten hidrører udelukkende fra situationer med driftsforstyrrelser, hvor det er nødvendigt med 
vagtindkald og olie påfyldning fra olietankvogn. 
Om dagen vil grænseværdien på 50 dB(A) med sikkerhed være overholdt. Om natten vil grænseværdien på 
40 dB(A) være overholdt under hensyntagen til ubestemtheden. 
Det forudsættes, at der ikke gives straftillæg for impulslignende lyde eller indhold af rene toner. 
 

 

 

 

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. 
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1. Indledning 

VM acoustics er rekvireret til at udføre en beregning af den eksterne støj fra Malling 

Varmeværk hidrørende fra den interne trafik. Støjniveauet bestemmes i det mest støjbe-

lastede punkt på det udendørs opholdsareal på matrikel 19k umiddelbart overfor varme-

værket på Dampmøllevej. 

 

• Beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1993 med anvendelse af Soundplan version 7.0 opdateret 1/4 2011 

• Lydtrykniveauer er A-vægtede re. 20 µPa og kildestyrker er A-vægtede re. 1 pW. 

• Bygningshøjder er fastsat ud fra målinger på stedet. 

• Kildestyrker tages fra ”Støjdatabogen” 

• Malling Varmeværk forkortes MV. Affald Varme Aarhus forkortes AVA. 

• Bilag findes bagest i rapporten. 

 

2. Beregningspunkter og grænseværdi 

Beregningspunktet er vist i bilag 1. 

 

Grænseværdier for støjbelastningen i områdetypen ”etageboligområder”:  

 Dagperiode: 
Mandag-fredag 
kl. 07.00-18.00 
Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

Aftenperiode: 
Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 
Lørdag 
kl. 14.00-22.00 
Søn- og helligdage 
kl. 07.00-22.00 

Natperiode: 
Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

Grænseværdi 50 45 40 

Referencetidsrum Hverdage:8 timer 

Lørdage: 7 timer 

 

Hverdage: 1 time 

Lørdage 14-18: 4 timer 

Lørdage 18-22: 1 time 

Søndag 7-18: 8 timer 

Søndag 18-22: 1 time 

Alle dage: ½ time 

Grænseværdien er det A-vejede energiækvivalente korrigerede lydtrykniveau i referencetidsrummet. 

Referencetidsrummet angiver det sammenhængende tidsrum med den højeste støjbelastning. 
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2. Driftsforhold for intern trafik 

Nedenstående skema viser den interne kørsel (kørsel med lastbiler og personbiler til og 

fra varmeværket på egen matrikel) fordelt på dag/aften/nat perioden. Kørsel om natten 

hidrører udelukkende fra situationer med driftsforstyrrelser ,hvor det er nødvendigt med 

vagtindkald og olieleverancer med olietankvogn. Ruter for intern kørsel kan ses i bilag 1. 

Støjkilde Dag Aften nat 

Fragtbiler 3   

MV personbiler 4  1 

Olietankvogn   1 

AVA personbiler 3  1 

 

Fragtbiler:  Der kommer dagligt 3 fragtbiler, der kører ned langs MV og parkerer ca. 

midt for bygningen. Som kildestyrke anvendes ”Lastbil forceret tom-

gang”, da de bakker langsomt ind. 

 

MV personbiler: Der kommer dagligt 4 personbiler til MV (personale) og 1 om natten.  

Den ankommende personbil om natten er der længere end reference-

tidsrummet. Personbilerne om dagen ankommer og afgår indenfor refe-

rencetidsrummet. Der parkeres langs bygningen. Som kildestyrke an-

vendes ”Personbilkørsel, svag acc, 10-20 km/t” 

 

Olietankvogn: Olietankvognen bakker ind ned langs bygningen. Lastbilens førerhus 

stopper ca. på linie med facaden og kørselsstrækningen på MV matrik-

len er derfor kun ca. 4 meter. Det forudsættes, at tankvognen er slukket 

ved påfyldning, da det er en underjordisk tank, og at den er der længere 

end referencetidsrummet. Som kildestyrke for kørslen anvendes ”Lastbil 

tomgang” 

 

AVA personbiler: Der kommer dagligt 3 personbiler til AVA og 1 om natten.  Den ankom-

mende personbil om natten er der længere end referencetidsrummet. 

Personbilerne om dagen ankommer og afgår indenfor referencetids-

rummet. Der parkeres bag varmeværket. Som kildestyrke anvendes 

”Personbilkørsel, svag acc, 10-20 km/t” 
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4. Omgivelser og lydudbredelsesforhold 

Terrænet regnes som fladt og en blanding af blødt og hårdt. Lyden udbreder sig frit fra 

støjkilder til beregningspunkt. Der er betydende refleksioner fra virksomhedens egen 

bygning og fra huset mod sydøst. 

 

5. Beregninger 

Målinger og beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1993 med anvendelse af Soundplan version 7.0 opdateret 1/4 2011. 

 
• Beregningerne er udført til en modtagehøjde på 1,5 meter over terræn. 

• Alle beregnede værdier er fritfeltsværdier. 

• Der regnes med et refleksionstab på 1 dB fra bygninger. 

• Der er ikke regnet med skærmende vegetation. 

 

6. Beregningsresultat. 

Bidrag til det energiækvivalente A-vægtede støjniveau i dB re. 20 µPa fra den interne 

trafik på MV er bestemt til: 

      

 dag aften nat 

Støjniveau 40,2  37,3 

 

I bilag 2 er støjbidraget fra hver støjkilde vist i beregningspunktet. 

 

7. Ubestemthed 

Usikkerheden på de beregnede støjniveauer bestemmes efter orientering nr. 36 fra 

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium For Støjmålinger. 

Den udvidede usikkerhed er bestemt til: 

 

 dag aften nat 

Udvidet usikkerhed 4,7  4,1 
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8. Diskussion 

Da grænseværdien om dagen er 50 dB(A) vil denne med sikkerhed være overholdt. 

Støjniveauet på 37 dB(A) fra den interne trafik plus støjniveauet på 39 dB(A) fra den 

generelle drift være omkring 41 dB(A) og vil således overholde grænseværdien på 40 

dB(A) under hensyntagen til usikkerheden. Det fremgår i bilag 2, at den altdominerende 

støjkilde om natten er olietankvognen og usikkerhedsfaktorer omkring denne, såsom 

køreliniens længde, er altafgørende for støjbelastningen. 
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Bilag 1 

 

 

 

Beregningspunkt =  
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Bilag 2 

Støjkilde Bidrag, dag Bidrag, nat 

Lastbiler 39,6  

MV personbiler 28,1 28,1 

Olietankvogn  36,0 

AVA personbiler 27,6 28,9 

I alt 40,2 37,3 

 


