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Sags. nr.: 10554 
Målingens art: "Orienterende måling - ekstern støj" 
 
Målinger vedrørende 
Malling Varmeværk  
Dampmøllevej 1A 
8340 Malling 
 
Rekvirentens navn og adresse 
Lars Haun  
Gammel Østergårdsvej 10 
8340 malling 
 
 
 
 
 

Støj fra Malling 
Varmeværk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resumé 
Der er udført en ”+3dB måling”  hos nærmeste nabo til 
varmeværket. Rekvirenten har ønsket en måling for, at få 
undersøgt muligheden for en eventuel ændring af 
områdetypen. 
 
 
Underskrift og datering 

Dato Underskrift 
 

25/05-10 Martin Leerbæk Pedersen 
 
Vilkår for gengivelsen af rapporten 
Rapporten må citeres ved angivelse af reference. 
Konklusionen må dog kun gengives og refereres i sin fulde 
længde samt med angivelse af reference.  
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1. Baggrund 
Rekvirenten er en af 2 nærmeste naboer, dobbeltbolig, til Varmeværket i Malling. Rekvirenten 
ønsker en støjmåling for at få undersøgt muligheden for at få ændret områdeklassifikationen 
for boligen. 
 
Den ønskede områdeklasse er: 
 

 
Mandag - fredag 
kl. 07 - 18, lørdag 

kl. 07 - 14 

Mandag - fredag kl. 18 - 22, 
lørdag kl. 14 - 22, søn- og 

helligdag kl. 07 - 22. 

Alle dage kl. 
22 - 07 

3. Områder for blandet 
bolig- og 

erhvervsbebyggelse, 
centerområder (bykerne) 

55 dB 45 dB 40 dB 

Tabel 1. Oversigt over de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen. 
 
Området er i dag udlagt til industriområde, og der er flere virksomheder i området. Industri og 
Miljø ved Århus Kommune har dog udpeget varmeværket som eneste virksomhed, hvis 
støjforhold ønskes undersøgt. 
 
Der udføres en støjmåling ved rekvirentens facade for at fastlægge støjbelastningen af denne. 
 
 

2. Måleobjekt 
Malling varmeværk er et lokalt varmeværk. Støjkilderne er alle indendørs.  
Varmeværket har 3 oliefyrede kedler med en max effekt på 12,5 MWh, og desuden en lettere 
støjende pumpe. Fig. 1 viser kedlerne på varmeværket. 
Eneste eksterne afkast er en skorsten. 
 

 
Fig. 1. Billede af kedlerne på varmeværket. 

 
Omgivelserne er en kombination af industri og boligbebyggelse. 
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3. lydudbredelsesforhold  
Mellem varmeværket og facaden hos rekvirenten er blot en have, en mindre hæk og en 
asfalteret gårdsplads foran værket. 
 

4. Baggrundsstøj 
Der observeredes flere fluktuerende kilder til baggrundsstøj. 
 

• Vejstøj 
• Togstøj 
• Naturstøj (fuglekvidder, høns, mennesker i samtale) 

 
Målingerne er så vidt muligt friholdt fra disse. 
Øvrige støjkilder var lettere trafiksusen fra større afstand, samt let støj fra vind og løv. 
 

5. Målemetode 
Der er udført en ”+3dB måling” efter anvisningerne givet i: 
 
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6/1984, "Måling af ekstern støj fra virksomheder" 
 
Skitse samt luftfoto af målesituationen med markering af målepunkt, samt angivelse af 
afstande, målehøjde mv. fig. 2 og fig. 3. 
 

 
Fig. 2. Oversigt over området med afstande og placeringer. 

 
Haven skråner ned mod huset, men umiddelbart foran er der opført en lille løftet terrasse med 
planker, ca. 1m over haven.  
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Fig. 3. Luftfoto over området med afstanden mellem varmeværket og nærmeste nabo. 

 
 
Særlige målebetingelser ved ”+3dB måling”. 
Omtrentlige indfalds / udfaldsvinkel, θ: 450 

Refleksioner fra hårde facader: Ingen. 
 
 
 
Faste målebetingelser 

Minimum afstand til facade, fc=250Hz, c=340m/s: m
c 9,1

cos
=

θ
λ

 

Minimum afstand til facade kanter: m5,1
cos

1 =
θ

 

Maksimumafstand til facade: mab 51,0 =⋅≤  

Facadestørrelse: 4m x 8m eller større 
 

Anvendte 
målebetingelser 

Afstand til facade: b=1,8m 
Mindste afstand til facadekant, tag: 3,7m 
Målehøjde over terræn: 1,66m 
Facadestørrelse: 3,7m x 18,8m  
 

 
Såfremt målingerne viser at støjbelastningen i dagtimerne er LA,eq<40dB 
 
Liste over anvendt måleudstyr findes i bilag: 

”Måling 1, værk i drift” 
”Måling 2, værk i drift” 
”Måling 3, baggrundsstøj” 

6. Driftforhold under målingerne 
Malling varmeværk satte alle 3 kedler, samt pumpen, i fuld drift under målingerne.  
 
Ifølge værket selv er denne situation helt sikkert ikke forekommet de sidste 4år, og normalt 
påregnes ca. 5 driftdage om året med 1-2 kedler samt pumpen i drift om natten. Når kedlerne 
er i gang er det normalt af 1-2 døgns varighed. Driften er sæson relateret, fortrinsvis vinter. 
Dertil er der normalt 1 testdag om måneden hvor kedlerne kører nogle få timer i dagtimerne. 
 
Varmeværket er pt. i den situation at de forventer en lidt større belastning fremover, hvilket 
betyder  et ekstra antal driftdage i størrelsesordnen 5-8dage om året, med drift om natten. 
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Rekvirenten og dennes nabo er oplyst ikke støjplagede, årsagen til målingerne er udelukkende 
af teknisk karakter i forhold til områdeklassifikation. Støj fra varmeværket er desuden 
begrænset til vintermånederne, hvor døre og vinduer er lukkede. 
Rekvirentens vurdering af støjen og rapportens konklusion er vedlagt bagerst i rapporten. 

7. Meteorologiske forhold 
Afstanden mellem varmeværket og beboerne er netop af en størrelsesorden, 50m, så 
vindmålinger kan udelades. 
 
Den pågældende dag var der spredte skyer.  
Let vind fra nord 4-6m/s, medvindssituation. 
Temperatur: 10-15 0C. 
Kilde: DMI 

 

8. Måleresultater 
Databehandlingen er udført i overensstemmelse med: 
 
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" 
 
Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1984, 1996, 2007 ”Ekstern støj fra virksomheder” 
 
Måleresultatet og ubestemtheden er databehandlet i bilag:  

”Analyse af støjmålinger”. 
 
Måleværdier og baggrundsstøj er databehandlet i bilag:  

”Måling 1, værk i drift” 
”Måling 2, værk i drift” 
”Måling 3, baggrundsstøj” 

 
Fuglekvidder er klippet ud af baggrundsstøjen, da dette heller ikke forekom 
Støjen fra varmeværket er meget stationær, ingen toner eller impulser. Dette har også gjort 
det muligt at vurdere støjen på et meget kort interval. Det vurderes at den korte måling er 
mere præcis end en længere, også i forhold til en natmåling, da det korte interval gjorde det 
muligt at undgå alle uvedkommende støjkilder.  

9. Konklusion 
Der er udført målinger af støjbidraget fra Malling varmeværk til nærmeste nabo: Gammel 
Østergårdsvej 10. 
 
Målingerne er udført om formiddagen, mens alle kedler var i maksimal drift. 
 
Støjbidraget fra Malling Varmeværk til Gammel Østergårdsvej 10 er målt til: 
 

LA,eq=40dB±±±±2,5dB 
 
Der er tale om en maksimaldrift situation som kun forekommer ganske få gange om året om 
natten, og er desuden sæsonbegrænset til vintermånederne. Støjniveauet er gældende for alle 
tidspunkter af døgnet. De vejledende grænseværdierne for område type 3 er angivet i 
understående tabel. 
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Mandag - fredag 
kl. 07 - 18, lørdag 

kl. 07 - 14 

Mandag - fredag kl. 18 - 22, 
lørdag kl. 14 - 22, søn- og 

helligdag kl. 07 - 22. 

Alle dage kl. 
22 - 07 

3. Områder for blandet 
bolig- og 

erhvervsbebyggelse, 
centerområder (bykerne) 

55 dB 45 dB 40 dB 

 
I forhold til at måleresultatet ligger netop på grænseværdien, men ikke overskrider denne, 
usikkerheden under 3dB, samt at der er tale om en begrænset sæsonbestemt belastning. 
Derfor vurderes det, at resultatet kan betragtes som en overholdelse, og målingen kan derfor 
danne grundlag for en myndighedsbeslutning i henhold til: 
 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger. Orientering nr. 38, 2007, 
”"Miljømåling" eller "orienterende støjmåling" - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen?”, 
og Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1984, 1996, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” s. 22: 
sæsonbetonede virksomheder, jf. eksempel II.  
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10. Bilag 



Støjmåling

Bilag: Analyse af støjmålinger

opgave Måling af støj fra varmeværk hos nærmeste nabo Sags nr.: 10554

Målinger af: ML

Dato målinger: 05.05.2010

Fc

LAeq 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Måling 1 44,63 dB 34,36 40,41 34,28 36,47 37,01 34,19 27,01 18,63 dB

Måling 2 45,57 dB 34,24 40,09 35,51 37,31 39,51 36,41 29,1 19,94 dB

Middel 45,13 dB 34,30 40,25 34,94 36,91 38,44 35,44 28,18 19,33 dB

Baggrundsstøj 40,22 dB 22,71 27,94 29,58 33,05 34,38 32,5 33,41 18,97 dB

Korrektion bg støj 43,43 dB

Måle korrektion -3 dB 40,43 dB Korrektion for 3dB måling

Resultat LAeq= 40 dB

Ubestemthed

Instrument σi 0,5

Meteorologisk(a=50m) σm 1

Kilde σk 1

Samlet σσσσ 1,5

Usikkerhed δδδδ 2,55 95% konfidens

Måleresultat LAeq= 40 dB ±±±± 2,55 dB

222

kim
σσσσ ++=

σδ ⋅= 7,1



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 1, værk i drift

opgave Måling af støj fra varmeværk hos nærmeste nabo Sags nr.: 10554
Målinger af: ML
Dato målinger: 05.05.2010

Databehandling
Fc

FIL Start Time Varighed Udelades 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAeq,T

t4005 05-05-2010 11:37:19 00:00:01 60,36 56,53 42,95 39,66 37,53 33,37 25,07 18,93 44,7
t4005 05-05-2010 11:37:20 00:00:01 61,25 55,50 43,07 39,24 37,14 32,14 25,66 19,92 44,2
t4005 05-05-2010 11:37:21 00:00:01 60,28 55,91 42,57 39,55 36,36 31,78 26,48 20,47 44,1
t4005 05-05-2010 11:37:22 00:00:01 59,98 56,45 43,89 42,21 37,49 32,38 25,70 20,18 45,2
t4005 05-05-2010 11:37:23 00:00:01 61,54 57,21 44,80 42,41 37,39 32,66 25,81 19,85 45,7
t4005 05-05-2010 11:37:24 00:00:01 62,11 55,77 43,93 41,60 37,20 32,59 26,33 20,65 45,0
t4005 05-05-2010 11:37:25 00:00:01 60,82 56,68 43,89 41,23 37,30 32,64 27,17 20,69 45,1
t4005 05-05-2010 11:37:26 00:00:01 60,59 56,77 43,27 40,80 38,12 33,10 25,72 19,48 45,2
t4005 05-05-2010 11:37:27 00:00:01 59,76 55,52 43,52 41,26 38,01 32,99 25,36 19,24 44,8
t4005 05-05-2010 11:37:28 00:00:01 58,69 55,99 43,49 41,25 38,70 33,37 25,31 17,99 45,0
t4005 05-05-2010 11:37:29 00:00:01 61,34 57,33 43,78 39,74 37,70 33,27 25,93 17,55 45,3
t4005 05-05-2010 11:37:30 00:00:01 61,50 55,94 43,04 40,21 37,55 33,28 25,13 17,32 44,7
t4005 05-05-2010 11:37:31 00:00:01 60,94 56,17 42,94 39,99 37,44 33,19 25,47 16,82 44,7
t4005 05-05-2010 11:37:32 00:00:01 60,20 56,26 43,29 39,64 37,09 32,53 25,66 16,98 44,5
t4005 05-05-2010 11:37:33 00:00:01 59,47 57,52 42,42 38,83 36,85 31,58 25,54 17,76 44,7
t4005 05-05-2010 11:37:34 00:00:01 60,74 56,10 41,78 38,35 36,51 30,92 23,86 17,12 43,9
t4005 05-05-2010 11:37:35 00:00:01 59,90 56,24 42,60 38,36 36,75 32,12 25,44 17,00 44,1
t4005 05-05-2010 11:37:36 00:00:01 60,14 56,23 41,72 37,47 36,23 31,52 24,55 17,01 43,8
t4005 05-05-2010 11:37:37 00:00:01 60,27 56,33 42,13 37,65 35,85 31,27 27,59 25,37 43,9
t4005 05-05-2010 11:37:38 00:00:01 61,00 56,90 42,42 37,63 35,41 31,57 27,20 18,74 44,2
t4005 05-05-2010 11:37:39 00:00:01 61,54 57,32 41,67 37,45 35,54 34,95 26,25 18,92 44,7
t4005 05-05-2010 11:37:40 00:00:01 60,48 56,23 42,35 37,70 36,18 35,99 26,47 20,08 44,5
t4005 05-05-2010 11:37:41 00:00:01 59,85 56,57 41,50 37,98 36,14 32,08 26,07 21,41 44,0
t4005 05-05-2010 11:37:42 00:00:01 60,79 57,39 42,69 38,56 36,55 33,44 26,96 20,91 44,8
t4005 05-05-2010 11:37:43 00:00:01 60,99 56,46 42,29 38,23 37,00 32,19 25,05 19,74 44,3
t4005 05-05-2010 11:37:44 00:00:01 59,93 56,54 42,51 37,99 36,67 32,68 25,42 19,23 44,2
t4005 05-05-2010 11:37:45 00:00:01 59,49 56,51 42,13 38,45 36,40 35,21 25,52 18,30 44,5
t4005 05-05-2010 11:37:46 00:00:01 60,13 56,32 42,24 39,31 36,44 35,04 27,06 19,67 44,6
t4005 05-05-2010 11:37:47 00:00:01 59,86 55,63 42,75 39,77 37,08 31,93 27,81 20,82 44,2
t4005 05-05-2010 11:37:48 00:00:01 61,10 57,71 42,73 40,15 37,60 32,69 25,95 20,73 45,3

Sags nr. 10554 Side: 1



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 1, værk i drift

Resultater
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Leq,FC 60,56 56,51 42,88 39,67 37,01 32,99 26,01 19,73
Avægt -26,20 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10
LAeq,FC 34,36 40,41 34,28 36,47 37,01 34,19 27,01 18,63

LAeq = 44,63 dB

Kommentarer

Fabrikat Navn Serie nr.
Udstyr Kalibrator B&K 4607 2588732

Lydtryksmåler B&K 2250 2590536
Vindhætte B&K
Stativ
Mikrofon B&K 4189 25955881

Sags nr. 10554 Side: 2



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 1, værk i drift

Støjens udvikling under målingerne

Sags nr. 10554 Side: 3
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Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 2, værk i drift

opgave Måling af støj fra varmeværk hos nærmeste nabo Sags nr.: 10554
Målinger af: ML
Dato målinger: 05.05.2010

Databehandling
Fc

FIL Start Time Varighed Udelades 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAeq,T

t4006 05-05-2010 11:38:26 00:00:01 61,38 57,26 43,31 38,04 36,81 32,12 25,15 19,9 44,7
t4006 05-05-2010 11:38:27 00:00:01 60,82 56,03 43,55 38,74 37,36 31,98 26,07 21,29 44,4
t4006 05-05-2010 11:38:28 00:00:01 59,55 56,09 44,07 38,19 36,84 32,05 25,28 19,11 44,2
t4006 05-05-2010 11:38:29 00:00:01 58,34 56,39 43,23 38,48 37,05 32,6 24,75 18,96 44,2
t4006 05-05-2010 11:38:30 00:00:01 61,09 56,54 43,28 38,71 38,28 33,6 25,63 19,67 44,9
t4006 05-05-2010 11:38:31 00:00:01 60,71 56,08 43,7 38,46 37,53 33,17 25,72 19,04 44,5
t4006 05-05-2010 11:38:32 00:00:01 61,34 57,2 43,42 39,27 37,73 32,36 26,37 19,72 45,1
t4006 05-05-2010 11:38:33 00:00:01 60,31 56,93 43,58 39,31 37,93 32,56 26,86 19,12 44,9
t4006 05-05-2010 11:38:34 00:00:01 59,97 56,85 42,95 39,7 37,41 32,79 25,89 18,93 44,8
t4006 05-05-2010 11:38:35 00:00:01 59,69 55,25 44,26 39,85 37,82 32,53 27,6 18,89 44,5
t4006 05-05-2010 11:38:36 00:00:01 60,34 56,65 43,58 39,09 37,48 33,34 27,02 20,95 44,8
t4006 05-05-2010 11:38:37 00:00:01 61,02 56,29 43,86 39,53 37,62 33,16 27,47 21,36 44,8
t4006 05-05-2010 11:38:38 00:00:01 59,96 55,43 44,31 40,02 37,45 33,97 28,4 21,92 44,7
t4006 05-05-2010 11:38:39 00:00:01 60,4 56,54 44,9 39,96 38,68 36,14 28,21 20,72 45,6
t4006 05-05-2010 11:38:40 00:00:01 x 61,03 57,66 44,83 40,66 39,88 36,89 30,27 21,59 46,5
t4006 05-05-2010 11:38:41 00:00:01 x 65,46 56,19 44,26 41,92 41,11 38,86 30,55 21,34 47,4
t4006 05-05-2010 11:38:42 00:00:01 x 63,23 56,86 44,72 41,29 42,28 39,63 32,53 23,36 47,7
t4006 05-05-2010 11:38:43 00:00:01 x 61,16 56,49 46,52 42,7 44,42 41,01 32,26 21,97 48,8
t4006 05-05-2010 11:38:44 00:00:01 x 61,95 56,38 44,45 41,67 41,73 37,02 29,43 22,34 46,8
t4006 05-05-2010 11:38:45 00:00:01 x 62,94 56,37 44,19 41,04 39,83 34,92 28,28 22,78 46,0
t4006 05-05-2010 11:38:46 00:00:01 x 60,17 55,54 44,11 40,96 40,79 35,61 29,4 24,34 45,9
t4006 05-05-2010 11:38:47 00:00:01 59,23 55,04 43,91 41,82 40,58 35 28,23 23,74 45,7
t4006 05-05-2010 11:38:48 00:00:01 60,68 55,01 43,79 42,18 39,78 34,55 27,77 22,75 45,6
t4006 05-05-2010 11:38:49 00:00:01 60,18 54,81 43,3 40,25 39,65 34,44 27,8 20,5 45,0
t4006 05-05-2010 11:38:50 00:00:01 60,94 55,65 44,5 41,61 39,92 34,51 27,07 19,95 45,7
t4006 05-05-2010 11:38:51 00:00:01 59,65 56,03 44,27 41,56 39,63 34,47 26,55 18,56 45,6
t4006 05-05-2010 11:38:52 00:00:01 62,18 55,76 44,43 41,08 39,86 34,3 26,8 20,29 45,7
t4006 05-05-2010 11:38:53 00:00:01 61,07 55,28 44,95 41,11 39,46 34,49 27,28 19,83 45,5
t4006 05-05-2010 11:38:54 00:00:01 59,76 55,4 43,28 41,6 39,29 33,74 27,11 18,93 45,2
t4006 05-05-2010 11:38:55 00:00:01 59,8 55,95 43,98 40,85 38,77 33,35 27,27 20,09 45,1

Sags nr. 10554 Side: 1



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 2, værk i drift

Resultater
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Leq,FC 60,44 56,19 44,11 40,51 39,51 35,21 28,10 21,04
Avægt -26,20 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10
LAeq,FC 34,24 40,09 35,51 37,31 39,51 36,41 29,10 19,94

LAeq = 45,57 dB

Kommentarer Fravalgte / udeladte måleværdier skyldes fuglefløjt.

Fabrikat Navn Serie nr.
Udstyr Kalibrator B&K 4607 2588732

Lydtryksmåler B&K 2250 2590536
Vindhætte B&K
Stativ
Mikrofon B&K 4189 25955881

Sags nr. 10554 Side: 2



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 2, værk i drift

Støjens udvikling under målingerne

Sags nr. 10554 Side: 3
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Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 3, baggrundsstøj

opgave Måling af støj fra varmeværk hos nærmeste nabo Sags nr.: 10554
Målinger af: ML
Dato målinger: 05.05.2010

Databehandling
Fc

FIL Start Time Varighed Udelades 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAeq,T

t4007 05-05-2010 11:45:41 00:00:01 45,06 43,06 39,61 35,87 33,62 29,47 29,98 16,65 39,3
t4007 05-05-2010 11:45:42 00:00:01 46,13 43,37 38,08 36,32 33,78 30,68 33,28 18,65 40,1
t4007 05-05-2010 11:45:43 00:00:01 46,23 44,19 38,37 36,61 33,60 30,40 33,97 18,08 40,3
t4007 05-05-2010 11:45:44 00:00:01 46,56 43,95 37,57 35,40 33,25 30,72 34,74 19,35 40,3
t4007 05-05-2010 11:45:45 00:00:01 46,18 43,40 38,02 35,56 33,95 30,30 27,40 17,48 39,0
t4007 05-05-2010 11:45:46 00:00:01 47,14 44,46 38,42 36,94 34,17 30,15 28,23 18,28 39,5
t4007 05-05-2010 11:45:47 00:00:01 46,20 43,89 38,73 36,58 33,78 28,96 24,90 18,61 38,9
t4007 05-05-2010 11:45:48 00:00:01 47,62 43,38 38,97 37,36 34,28 29,76 30,36 18,99 39,9
t4007 05-05-2010 11:45:49 00:00:01 48,59 43,85 38,36 36,20 34,17 31,19 32,41 17,92 40,1
t4007 05-05-2010 11:45:50 00:00:01 49,42 43,10 38,23 35,43 34,00 31,82 32,69 19,02 40,1
t4007 05-05-2010 11:45:51 00:00:01 47,99 44,40 38,45 37,14 35,72 32,47 34,67 18,33 41,5
t4007 05-05-2010 11:45:52 00:00:01 48,66 43,65 38,13 35,48 34,36 32,57 36,91 19,65 41,7
t4007 05-05-2010 11:45:53 00:00:01 47,19 43,23 38,16 35,92 34,20 30,98 25,67 16,97 39,1
t4007 05-05-2010 11:45:54 00:00:01 48,00 43,38 37,87 35,81 34,15 30,21 36,37 21,33 41,1
t4007 05-05-2010 11:45:55 00:00:01 46,84 43,85 37,87 35,88 34,77 34,95 36,38 20,30 42,1
t4007 05-05-2010 11:45:56 00:00:01 48,50 43,87 36,90 34,90 34,63 32,73 33,17 17,97 40,4
t4007 05-05-2010 11:45:57 00:00:01 47,07 43,23 37,53 35,18 34,14 30,40 30,87 17,34 39,4
t4007 05-05-2010 11:45:58 00:00:01 49,29 43,57 37,77 34,99 34,65 29,92 24,05 19,01 38,9
t4007 05-05-2010 11:45:59 00:00:01 49,59 44,42 37,08 35,34 33,74 30,59 32,48 20,74 39,7
t4007 05-05-2010 11:46:00 00:00:01 48,75 45,37 37,65 35,63 34,25 29,53 23,67 17,78 38,9
t4007 05-05-2010 11:46:01 00:00:01 49,65 44,55 37,11 35,24 35,09 30,69 27,96 19,61 39,5
t4007 05-05-2010 11:46:02 00:00:01 48,99 44,10 37,73 36,66 34,80 30,41 35,32 20,72 41,0
t4007 05-05-2010 11:46:03 00:00:01 49,79 45,07 38,55 39,03 34,92 34,85 35,85 19,85 42,5
t4007 05-05-2010 11:46:04 00:00:01 54,03 44,75 37,64 35,46 34,14 32,17 35,56 24,21 41,2
t4007 05-05-2010 11:46:05 00:00:01 50,93 44,82 37,46 36,07 35,05 31,33 28,61 22,72 39,9
t4007 05-05-2010 11:46:06 00:00:01 49,04 44,27 39,40 36,18 34,68 30,60 28,71 22,27 39,8
t4007 05-05-2010 11:46:07 00:00:01 48,87 44,44 38,85 36,88 34,46 30,43 26,49 21,64 39,6
t4007 05-05-2010 11:46:08 00:00:01 50,49 43,82 38,23 36,42 34,57 30,25 26,72 20,01 39,4
t4007 05-05-2010 11:46:09 00:00:01 50,51 43,32 37,44 37,18 34,66 31,61 27,92 24,56 40,0
t4007 05-05-2010 11:46:10 00:00:01 50,98 45,00 39,61 37,02 34,89 31,51 27,51 18,76 40,2

Sags nr. 10554 Side: 1



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 3, baggrundsstøj

Resultater
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Leq,FC 48,91 44,04 38,18 36,25 34,38 31,30 32,41 20,07
Avægt -26,20 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10
LAeq,FC 22,71 27,94 29,58 33,05 34,38 32,50 33,41 18,97

LAeq = 40,22 dB

Kommentarer

Fabrikat Navn Serie nr.
Udstyr Kalibrator B&K 4607 2588732

Lydtryksmåler B&K 2250 2590536
Vindhætte B&K
Stativ
Mikrofon B&K 4189 25955881

Sags nr. 10554 Side: 2



Støjmåling - Analyse af rådata
Bilag: Måling 3, baggrundsstøj

Støjens udvikling under målingerne

Sags nr. 10554 Side: 3
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Martin Leerbæk Pedersen 

Fra: Lars Haun [runehaun@live.dk]

Sendt: 26. maj 2010 14:36

Til: Martin Leerbæk Pedersen

Emne: RE: støjrapport

Page 1 of 1

26-05-2010

Støjrapport gennemlæst og vi er enige i, og indforstået med konklusionen. Vi kan supplere 
med, at vi aldrig har oplevet eller har følt os generet af evt. støj fra varmeværket (Vi har 
boet her siden 1992). 
  
Med venlig hilsen. 
  
Lars Haun  
  

Subject: støjrapport 
Date: Wed, 26 May 2010 14:04:28 +0200 
From: ML@midtconsult.dk 
To: runehaun@live.dk 
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Med venlig hilsen 
Martin Leerbæk Pedersen  
Akustiker, civilingeniør 
Direkte tlf.: 9628 1237 
Mobil.: 29 63 65 32 
midtconsult a/s 
Viby Ringvej 5 2. th. 8260 Viby J 
Tel 97 22 11 33, E-Mail: ml@midtconsult.dk 
http://www.midtconsult.dk/lyd 
 


